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Questions? Comments? 
call SENCO's toll-free Action-line: 1-800-543-4596 



Warnings for the safe use of this tool are included in this manual. 

Los avisos para el uso seguro de esta herramienta estan incluidos 
en este manual. 

Les consignes pour Tutilisation en toute securite de cet outil se 
trouvent dans ce manuel. 
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Employer must enforce compliance with the safety warnings 
and all other instructions contained in this manual. 

Keep this manual available for use by all people assigned to 
the use of this tool. 

For personal safety and proper operation of this tool, read 
all of these instructions carefully. 



El empleador tiene que hacer cumplir los avisos de seguridad 
y todas las demas instrucciones que se incluyen en este 
manual. 

Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las 
personas destinadas a hacer uso de esta herramienta. 

Es necesario leer todas estas instrucciones, cuidadosamente, 
para asegurar la seguridad personal y la operacion adecuada 
de esta herramienta. 
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RESPONSABILITES DE L'EMPLOYEUR 

L'employeur doit faire respecter ('observation des 
consignes de securite et veiller a ce que toutes les 
autres instructions contenues dans ce manuel soit 
suivies. 

Ayez ce manuel a la disposition de toutes les 
personnes chargees d'utiliser cet outil. 

Pour votre surete personnelle et Tutilisation correcte 
de cet outil, lisez attentivement toutes ces instructions. 
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General Safety Rules 

Safety Warnings • Avisos de Seguridad • Consignes de Securite 



English 



Espanol 




Warning! 

• Read and understand all 
instructions. Failure to follow 
all instructions listed below, 
may result in electric shock, fire 
and/or serious personal injury. 

SAVE THESE 
INSTRUCTIONS 



Advertencia! 

• Lea y comprenda todas las 
instrucciones. La falta de ob- 
servation de todas las instruc- 
ciones listadas a continuacion 
puede causar choque electrico, 
incendios o lesiones graves. 

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES 



Francais 



Avertissement ! 

• Maintenez votre zone de 
travail propre et bien eclai- 
ree. Des etablis en desordre 
et des zones mal eclairees 
augmentent les risques 
d'accident. 
CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS 




Work Area 

• Keep your work area clean 
and well lit. Cluttered benches 
and dark areas invite acci- 
dents. 



Zona de trabajo 

• Mantenga la zona de trabajo 
limpia y en buenas condi- 
ciones. Los bancos de trabajo 
desordenados y los lugares 
oscuros son una invitation a 
un accidente. 



Zone de travail 
• Maintenez votre zone de tra- 
vail propre et bien eclairee. 

Des etablis en desordre et des 
zones mal eclairees augmen- 
tent les risques d'accident. 




• Do not operate power tools 
in explosive atmospheres, 
such as in the presence of 
flammable liquids, gases, 
or dust. Power tools create 
sparks which may ignite the 
dust or fumes. 



• No haga funcionar 
herramientas de motor en 
atmosferas explosivas, 
tal como en presencia de 
liquidos, gases o polvos 
inflamables. Las herramientas 
de motor generan chispas que 
pueden encender el polvo o 
los vapores. 



• N'utilisez pas d'outillage 
electrique dans un 
environnement contenant des 
produits explosifs comme des 
liquides inflammables, gaz 
ou poussieres. De I'outillage 
electrique genere des etincelles 
qui peuvent enflammer la 
poussiere ou les vapeurs. 




• Keep bystanders, children, 
and visitors away while 
operating a power tool. 

Distractions can cause you to 
lose control. 



• Mantenga s los acompa- 
hantes, menores y visitas 
alsjados mientras usted 
utiliza la herramienta de 
motor. Las distracciones pu- 
eden hacer que usted pierda 
el control. 



• Maintenez les spectateurs, 
enfants et visiteurs a lecart 
lorsque vous utilisez de 
I'outillage electrique. Toute 
distraction risque de vous 
faire perdre le controle de 
votre outil. 




Electrical Safety 

» Double insulated tools are 
equipped with a polarized 
plug (one blade is wider 
than the other.) This plug 
will fit in a polarized outlet 
only one way. If the plug 
does not fit fully in the 
outlet, reverse the plug. If 
it still does not fit, contact 
a qualified electrician to 
install a polarized outlet. 
Do not change the plug in 
any way. Double insulation p 
eliminates the need for the 
three wire grounded power 
cord and grounded power 
supply system. 



Seguridad Electrica 

• Las herramientas con 
aislante doble cuentan con 
un enchufe polarizado (una 
clavija es mas ancha que la 
otra.) Este enchufe se puede 
insertar en un tomacorriente 
polarizado de una sola 
manera. Si el enchufe no 
se introduce totalmente en 
el tomacorriente, de vuelta 
el enchufe. Si todavia no 
entra, solicite a un perito 
electricista que instate un 
tomacorriente polarizado. 
No le haga ningun tipo de 
modificacion al enchufe. El 
aislante doble rgj elimina la 
necesidad de un cordon de 
alimentation trifilar conectado 
a tierra y de un sistema de 
suministro electrico conectado 
a tierra. 



Securite Electrique 

• Les outils a isolation 
double ont une fiche 
polarisee (une borne est 
plus large que I'autre). 
Elle ne peut s'enficher 
dans une prise polarisee 
que d'une facon. Si elle ne 
s'enfiche pas, inversez-la. 
Si le probleme persiste, 
contactez un electricien 
qualifie pour installer une 
prise polarisee. Ne modifiez 
en aucune facon la prise 
existante. Cette isolation 
double [□] evite le besoin 
d'un corcfon secteur 3 fils et 
de la liaison de terre sur tout 
le systeme d'alimentation 
electrique. 




• Avoid body contact with 
grounded surfaces such as 
pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an 
increased risk of electric shock 
if your body is grounded. 



•Evite el contacto del cuerpo con las 
superficies conectadas a tierra, por 
ejemplo, tubos, radiadores, cocinas 
y refrigeradores. Existe un riesgo 
mayor de sufrir un electrochoque si su 
cuerpo esta conectado a tierra. 



•Evitez le contact corporel 
avec des surfaces a la terre 
comme tuyaux, radiateurs, 
cuisiniere et refrigerateur. 

Vous avez plus de risques 
d'electrocution si votre corps 
est mis a la terre. 
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Safety Warnings 



• Avisos de Seg 



uridad • Consignes de Securite 



English 



Espanol 




• Don't expose power tools 
to rain or wet conditions. 

Water entering a power tool 
will increase the risk of electric 
shock. 



• No exponga las herramientas 
electricas a la lluvia o condiciones 
humedas. El agua que entra a una 
herramienta electrica aumenta el 
riesgo de electrochoque. 



Francais 



• N'exposez pas les outils 
electriques a la pluie ou a 
I'humidite. Une infiltration 
d'eau dans I'outil augmente le 
risque d'electrocution. 




• Do not abuse the cord. Nev- 
er use the cord to carry the 
tools or pull the plug from 
an outlet. Keep cord away 
from heat, oil, sharp edges 
or moving parts. Replace 
damaged cords immediately. 
Damaged cords increase the 
risk of electric shock. 



• No maltrate el cordon elec- 
trico. No use el cordon para 
acarrear las herramientas o 
para desenchufarlas de un 
tomacorriente. Mantenga el 
cordon lejos del calor, aceite, 
borde afilados o piezas 
en movimiento. Sustituya 
inmediatamente los cordones 
danados. Los cordones dahados 
aumentan el riesgo de electro- 
choque. 



• Ne maltraitez pas le cordon, 
pour porter I'outil ou en le 
tirant pour le debrancher. 
Gardez-le loin de chaleur, 
huile, aretes tranchantes 
ou pieces mobiles. Rem- 
placez-le tout de suite 
s'il est abime. Un cordon 
endommage cree un risque 
d'electrocution. 



Length of Cord (Feet) 



25 50 100 

AWG Size of Cord 



150 



16 16 



16 



14 



Largo del cable (m [pies]) 



7,5 15 30 45 
Calibre AWG del cable 



16 16 



16 



14 



Longueur du cordon (en m) 
7,5 15 30 45 
Taille AWG du cordon 



16 16 



16 



14 



• When operating a power 
tool outside, use an outdoor 
extension cord marked 

"W-A" or "W". These cords 
are rated for outdoor use and 
reduce the risk of electric 
shock. When using an 
extension cord, be sure to use 
one heavy enough to carry 
the current your product will 
draw. An undersized cord will 
cause a drop in line voltage 
resulting in loss of power and 
overheating. The following 
table shows the correct size to 
use depending on cord length 
and nameplate ampere rat- 
ing. If in doubt, use the next 
heavier gage. The smaller 
the gage number, the heavier 
the cord. 



• Cuando trabaje con una her- 
ramienta electrica a la intemperie, 
use un cordon alargador de 
exterior marcado «W-A» o «W». 

Estos cordones son clasificados 
para uso exterior y reducen el riesgo 
de electrochoque. Cuando utilice 
un cordon alargador, asegurese de 
que sea lo bastante grueso para 
conducir la corriente que su her- 
ramienta va a consumir. Un cordon 
de calibre insuficiente causara una 
caida en la tension de linea dando 
por resultado la perdida de potencia 
y sobrecalentamiento. En la tabla 
siguiente se indican las medidas 
correctas a utilizar de acuerdo a la 
longitud del cordon y al amperaje de 
servicio. Ante cualquier duda, utilice 
el proximo calibre mas grueso. 
Cuanto menor el numero de calibre, 
tanto mas grueso es el cordon. 



• En utilisant un outil elec- 
trique dehors, prenez un cor- 
don rallonge avec label "W- 

A" ou "W". Ce sont des cor- 
dons congus pour I'exterieur 
a risque d'electrocution reduit. 
Choisissez-le bien dimensi- 
onne pour la puissance qui 
sera tiree par votre produit. Un 
cordon sous dimensionne pro- 
voque une chute en ligne de la 
tension secteur, d'ou perte de 
puissance en bout et echauf- 
fement. Le tableau qui suit 
montre le bon calibre a utiliser 
en fonction de la longueur a 
prolonger et de la consom- 
mation nominale de I'appareil 
a brancher. En cas de doute, 
prenez un calibre superieur. 
Plus le numero de calibre est 
petit, plus gros est le cordon. 




Personal Safety 
• Stay alert, watch what you 
are doing, and use common 
sense when operating a pow- 
er tool. Do not use tool while 
tired or under the influence 
of drugs, alcohol, or medi- 
cation. A moment of inattention 
while operating power tools 
may result in serious personal 
injury. 



Seguridad personal 
• Cuando utilice una herra- 
mienta de motor, mantengase 
a;erta, preste atencion a lo 
que esta haciendo y aplique 
el sentido comun. No use la 
herramienta cuando se sienta 
cansado o se encuentre bajo 
los efectos de drogas, alchol 
o medicamentos. Un momento 
de falta de atencion mientras 
utiliza una herramienta de mo- 
tor puede ocasionar lesiones 
graves. 



Securite corporelle 

• Soyez en bonne condition 
physique, soyez attentif a 
ce que vous faites et faites 
preuve de bon sens lorsque 
vous utilisez un outillage 
electrique. N'utilisez pas 
votre outil si vous etes 
fatigue ou sous I'influence 
de drogues, alcool ou 
medicaments. Un moment 
d'inattention lors de I'utilisation 
d'un outillage electrique peut 
etre la cause de graves bles- 
sures corporelles. 




» Dress properly. Do not wear 
loose clothing or jewelry. 
Contain long hair. Keep your 
hair, clothing, and gloves 
away from moving parts. 
Loose clothes, jewelry, or long 
hair can be caught in moving 
parts. 



> Vista prendas adecuadas. 
No vista prendas o alhajas 
sueltas. Sujete el calbello 
largo. Mantenga el cabello, la 
ropa y los guantes alejados 
de las piezas moviles. Las 
prendas o alhajas sueltas o el 
cabello pueden ser atrapados 
en las partes moviles. 



• Portez des vetements 
adequats. Ne portez pas de 
vetements flottants ou de bi- 
joux. Ne laissez pas pendre 
les cheveux longs. Main- 
tenez les cheveux, vete- 
ments et gants a distance 
des objets en mouvement. 
Les vetements flottants, ch- 
eveux longs ou bijoux peuvent 
etre nappes par des pieces en 
mouvement. 




• Avoid accidential starting. 
Be sure switch is off before 
plugging in. Carrying tools 
with your finger on the 
switch or plugging in tools 
that have the switch on 
invites accidents. 



• Evite los arranques 
accidentales. Quite siempre 
el dedo del gatillo cuando 
no este disparando clavos. 
Nunca cargue la herramienta 
con el dedo sobre o por 
debajo del gatillo. La 
herramienta dispara un clavo 
si se golpea el elemento de 
seguridad. 



• Fatte attention aux mises 
en routes accidentelles 
de I'outil. Otez le doigt de 
la detente lorsque vous 
n'enfoncez pas d'agrafes. 
Ne transportez jamais I'outil 
avec le doigt sur la detente; 
I'outil tirera une agrafe si 
le palpeur de securite est 
heurte. 
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English 



• Remove adjusting keys or 
wrenches before turning 
the tool on . A wrench or a 
key that is left attached to a 
rotating part of the tool may 
result in personal injury. 



Espanol 



• Retire las Naves o pinzas 
de ajuste antes de 
encender la herramienta. 

Una Have o pinza que quede 
colocada sobre una parte 
giratoria puede ocasionar 
lesiones. 



Francais 



• Retirez toute cle de 
reglage de I'outil avant sa 
mise en service. Toute cle 
restee attachee a une piece 
en rotation de I'outil peut 
provoquer des blessures 
corporelles. 




• Do not overreach. Keep 
proper footing and 
balance at all times. Proper 
footing and balance enable 
better control of the tool in 
unexpected situations. 



• No se estire para trabajar. 
Mantenga en todo momento 
una posicion adecuada y 
el equilibrio. La posicion y 
el equilibrio adecuados le 
permiten contrilar mejor la 
herramienta ante situaciones 
inesperadas. 



• Ne presumez pas de vos 
forces. Restez bien stable et 
en equilibre a tout moment. 

Une position stable et bien 
equilibree vous permettra de 
mieux reagir a une situation 
inattendue. 




• Use safety equipment. 
Always wear eye 
protection. Dust mask, 
non-skid safety shoes, hard 
hat, or hearing protection 
must be used for appropriate 
conditions. Failure to do 
so could result in personal 
injury. 



• Use equip de seguridad. 
Use siempre proteccion 
para los ojos. A fin de 

trabajar en las condiviones 
apropiadas, debe usar 
mascara para polvo, calzado 
de seguridad antideslizante, 
casco duro o proteccion para 
los oidos. El no utilizar estos 
elementos puede ocasionar 
lesiones. 



• Utilisez des equipements 
de securite. Portez toujours 
des lunettes de protection. 

Utilisez un masque de 
protection contre la poussiere, 
des chaussures antiderapantes, 
un casque et des protections 
auditives pour travailler dans 
les meilleures conditions. Un 
manquement a ces regies de 
securite peut provoquer des 
accidents corporels. 




Tool Use and Care 



• Use clamps or other 
practical ways to secure 
and support the workpiece 
to a stable platform. Holding 
the work by hand or against 
your body is unstable and 
may lead to loss of control 
and personal injury. 



Uso y cuidado de 

la herramienta 

• use mordazas u otro metodo 
practico para asegurar y 
soportar el lugar de trabajo 
en una plataforma estable. 

El sostener la pieza de trabajo 
con la mano o contra el cuerpo 
resulta inestable y puede 
ocasionar perdida del control y 
lesiones. 



Utilisation de I'outil et 

precautions 

• Utilisez des valets d'etabli 
ou tout autre moyen pour 
assurer un maintien correct 
de la piece sur un plan 
stable. Maintenir la piece a 
la main ou contre votre corps 
est instable et peut entrainer 
une perte de controle et des 
accidents corporels. 




• Do not force tool. Use the 
correct tool for your ap- 
plication. The correct tool 
will do the job better and 
safer at the rate for which it is 
designed. 



• No fuerce la herramienta. 
utilice la herramienta 
adecuada para la 
aplicacion requerida. La 

herramienta correcta podra 
hacer el trabajo mejor y con 
mas seguridad a la velocidad 
para la que fue disenada. 



• Ne forcez pas sur I'outil. 
Utilisez I'outil approprie 
a votre type de travail. 

L'utilisation de I'outil adequat 
vous permettra d'effectuer 
votre travail au mieux et dans 
de meilleures conditions 
de securite au rythme pour 
lequel il a ete congu. 




• Do not use tool if switch 
does not turn it on or off. 

Any tool that cannot be 
controlled with the switch 
is dangerous and must be 
repaired. 



• No use la herramienta si 
el interruptor no la puede 
encender o apagar. Toda 
herramienta que no puede 
controlarse con el interruptor 
es peligrosa y se debe 
reparar. 



• N'utilisez pas un outil 
a I'interrupteur M/A 
defectueux. Tout outil qui 
ne peut pas etre controle par 
I'interrupteur est dangereux et 
a reparer. 




• Disconnect the plug from the 
power source before making 
any adjustments, changing 
accessories, or storing the 

tool. Such preventive safety 
measures reduce the risk of 
starting the tool accidentally. 



• Desconecte el enchufe de la 
fuente de alimentacion antes 
de hacer ajustes, cambiar 
los accesorios o guardar la 
herramienta. Estas medidas 
preventivas reducen el riesgo 
de activar la herramienta 
accidentalmente. 



> Debranchez la f iche 
secteur de la prise avant 
tout reglage, changement 
d'accessoire ou stockage. 

Cette mesure de securite 
preventive elimine le risque 
de demarrage intempestif de 
I'outil. 
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English 



Espanol 




• Store idle tools out of 
reach of children and other 
untrained persons. Tools 
are dangerous in the hands of 
untrained users. 



• Almacene todas las 
herramientas lejos del 
alcance de los menores 
u otras personas 
no capacitadas. Las 
herramientas son peligrosas 
en manos de los usuarios no 
capacitados. 



Francais 



• Rangez les outils non 
utilises a I'abri des enfants 
ou autres personnes non 
exercees a leur maniement. 

Les outils sont dangereux dans 
des mains non expertes. 




• Maintain tools with care. 

Keep cutting tools sharp and 
clean. Properly maintained 
tools, with sharp cutting 
edges are less likely to bind 
and are easier to control. 



• Cuide el mantenimiento 
de las herramientas. 

Las herramientas bien 
mantenidas tienen 
menos probabilidades de 
agarrotarse y resulta mas 
sencillo controlarlas. 



• Entretenez I'outil 
avec soin. Des outils 
correctement entretenus 
diminuent les risques de 
grippage et sont plus faciles 
a maitriser. 




• Check for misalignment or 
binding of moving parts, 
breakage of parts, and any 
other condition that may 
affect the tool's operation 
and safety. If damaged, have 
the tool serviced before 
using. Many accidents are 
caused by poorly maintained 
tools. 



• Verifique si las partes moviles 
no estan desalineadas o 
agarrotadas, si hay piezas 
rotas o si existe alguna 
otra condicion que pueda 
afectar el funcionamiento y la 
seguridad de la herramienta. 
Si la herramienta esta dahada, 
hagala reparar antes de 
utilizarla. Muchos accidentes 
se deben a herramientas mal 
mantenidas. 



• Verifiez qu'il n'y a pas de 
mauvais alignement ou 
grippage des pieces en 
mouvement, ou toute autre 
condition qui pourrait affecter 
le bon fonctionnement de 
I'outil ou compromettre la 
securite. Si vous constatez 
un dommage quelconque, 
faites reparer I'outil avant 
de I'utiliser. Des outils mal 
entretenus sont a I'origine de 
beaucoup d'accidents. 




• Use only accessories that 
are recommended by the 
manufacturer for your 
model. Accessories that 
may be suitable for one tool 
become hazardous when used 
on another tool. 



• Use solo accesorios reco- 
mendados por el fabricante 
de su modelo. Los acceso- 
rios que resultan apropiados 
para un modelo pueden crear 
riesgos de lesiones cunado se 
utilizan con otra herramienta. 



• N'utilisez que des acces- 
soires recommandes par 
votre fabricant et adaptes a 
votre modele d'outil. Des ac- 

cessoire congus pour un type 
d'outil peuvent provoquer des 
risques d'accident s'ils sont 
utilises sur un autre modele. 




Service 

• Tool service must be 
performed only by 
Authorized SENCO repair 
personnel. Service or 
maintenance performed by 
unqualified personnel could 
result in a risk of injury. 



Servicio tecnico 

Las tareas de servicio tecnico 
de la herramienta deben ser 
realizadas solo por personal 
de reparaciones de SENCO 
autorizado. Las tareas de 
servicio o mantenimiento 
realizadas por personal no 
clificado purden ocasionar 
riesgos de lesiones. 



Entretien 

> L'entretien de I'outil ne 
doit etre assure que par du 
personnel autorise et qualifie 
de SENCO. De l'entretien 
assure ou des reparations 
effectuees par du personnel non 
qualifie peuvent occasionner 
des risques d'accident. 




• When servicing a tool, use 
only identical replacement 
parts. Follow instructions 
in the Maintenance section 
of this manual. Use of 
unauthorized parts or failure 
to follow Maintenance 
Instructions may create a risk 
of electric shock or injury. 



• Cuando realice tareas de 
servicio en una herramienta, 
use solo piezas de 
repuesto identicas. Siga 
las instrucciones de la 
seccion de Mantenimiento 
de este manual. El uso de 
piezas no autorizadas o la 
falta de observacion de las 
instrucciones de mantenimiento 
puede ocasionar riesgos de 
choque electrico o lesiones. 



• Lors d'un entretien 
ou d'une reparation, 
n'utilisez que des pieces 
de rechange identiques. 
Suivez les instructions de 
ce manuel dans la section 
maintenance. L'utilisation de 
pieces non autorisees ou un 
manquement aux regies de 
maintenance peut provoquer 
un risque d'electrocution ou 
des blessures. 
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Specific Safety Rules and/or Symbols 



English 



Espanol 



Symbol Definitions 

V. volts 

A amperes 

Hz hertz 

W. watts 

min minutes 

^ alternating current 

— direct current 

no no load speed 

[□] Class II Construction 

. . ./min revolutions per minute 

q earthing terminal 

A safety alert symbol 



Symbol Definitions 

V. voltios 

A amperios 

Hz hertzios 

W. vatios 

min minutos 

^ corriente alterna 

— corriente continua 

no velocidad sin carga 

[□] Construccion de Clase II 

.../min revoluciones o vaiven porminuto 

q erminal de puesta a tierra 

A sim bob de alerta de seguridad 



Francais 



Symbol Definitions 

V. volts 

A amperes 

Hz hertz 

W. watts 

min minutes 

^ courant alternatif 

— courant continu 

no vitesse sans charge 

[□] construction Classe II 

.../min tours/minute dans un sens ou I'autre 

q borne de mise a la terre 

A symbole d'alerte de securite 
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English 


Espanol 


Francais 




1 N 

. \S 






• Hold tool by insulated grip- 
ping surfaces when preform- 
ing an operation where the 
cutting tool may contact 
hidden wiring or its own 
cord. Contact with a "live" wire 
will make exposed metal parts 
of the tool "live" and shock the 
operator. 


• Cuando taladre en paredes, 
pisos o en todo lugar en el que 
puedan encontrarse cables 
electicos alimentados ("vivos"), 
NO TOQUE NINGUNA DE 
LAS PARTES METALICAS DE 
LA HERRAMIENTA, Sostenga 
la herramienta solo por las 
superficies aisladas a fin de 
impedir el choque electrico si 
usted se encuentra con un cale 
"vivo". 


• NE TOUCHEZ A AUCUNE 
PARTI E METALLIQUE DE 
L'OUTIL si vous devez percer 
dans des murs ou planchers 
ou peuvent se trouver des 
conducteurs electriques sous 
tension. Maintenez I'outil par 
ses parties isolees pour preve- 
nir tout risque d'electrocution 
s'il arrive que vous percez un 
conducteur sous tension. 


[J 


Ucz — 






• Do not use tool without 
Warning Label on tool. If 
label is missing, damaged 
or unreadable, contact your 
SENCO representative to 
obtain a new label at no cost. 


• No use la herramienta sin 

la otini iota Ho A\/icr»c Ho 
Id oliqUold Uc /-WloUo Uc 

Seguridad. Si la etiqueta 
esta danada, no se puede 
leer o falta completamente. 
Comuniquese con su 
representante de SENCO para 
obtener una etiqueta nueva. 


• N'utilisez pas I'appareil sans 
l etiquette de securite. Si 
I'etiquette est manquante, 
endommagee ou illisible, 
prendre contact avec votre 
representant SENCO pour en 
obtenir une autre. 







Functional Description • Funcional Descripcion • Functional Description 



English Espanol Francais 



Height ad- Reverse Sliding 
justment lock switch rail 
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Tool Operation • Operacion de la Herramienta • Utilisation de I'Outil 



English 



Espanol 




• Read and understand all 
instructions. Failure to follow 
all instructions listed below, 
may result in electric shock, fire 
and/or serious personal injury. 

SAVE THESE 
INSTRUCTIONS 



• Lea y comprenda todas las 
instrucciones. La falta de ob- 
servacion de todas las instruc- 
ciones listadas a continuation 
puede causar choque electrico, 
incendios o lesiones graves. 

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES 



Francais 



• Maintenez votre zone de 
travail propre et bien eclai- 
ree. Des etablis en desordre 
et des zones mal eclairees 
augmentent les risques 
d'accident. 
CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS 




• Loading the Tool: 

Check to be sure the heads of 
the screws are resting on top 
of the plastic collation material. 
This will prevent damage to the 
strip guide. 



• Carga de la herramienta: 

Asegurese de que las cabezas 
de los tornillos descansen 
contra el material plastico de 
intercalation. De este modo, 
se evitaran danos a la guia de 
la faja. 



• Chargement de I'outil : 

Verifiez que les tetes des vis 
reposent bien sur le sommet de 
la bande collectrice en plastique 
pour eviter d'endommager le 
guide. 




• Check for proper fastener 
length setting (see "Setting 
the fastener length" page 11). 



• Verifique que el largo del 
tornillo sea el adecuado ( vea 
"Ajuste del largo del tornillo", 
en la pagina 11). 



• Verifiez que la longueur de 
la fixation est correctement 
ajustee (voir « Ajustement de 
la longueur de la fixation » 
page 11). 




• Feed the strip into the strip 
guide directly into the slide- 
body. 



• Inserte la faja en la guia para 
faja. 



• Alimentez la bande dans le 
guide. 




• Move the strip forward until 
the 2nd empty slot is aligned 
with the bit. This will allow for 
the proper strip advancement 
once the nosepiece is 
depressed. 



• Haga avanzar la faja hasta 
que la 2da. ranura vacia 
quede alineada con la broca. 
De este modo, se permitira 
que la faja avance en forma 
adecuada se presione la 
pieza de la boca. 



• Faites avancer la bande 
jusqu'a ce que la 2 6me fente 
vide soit alignee avec la 
broche. Ceci permettra un 
avancement correct de la 
bande des que Ton fera 
pression sur le nez. 




• To remove the strip, pull it 
through from the bottom 
of the nosepiece. 



• Para retirar la faja, tire de 
la misma desde la parte 
superior de la pieza de la 
boca. 



• Pour enlever la bande, 
tirez-la a travers le 
dessus du nez. 




• Whenever possible, hold the 
tool at a right angle to the 
work surface. 



• Siempre que resulte posible, 
sostenga esta herramienta en 
angulo recto respecto de la 
superficie de trabajo. 



• Chaque fois que cela est 
possible, maintenez I'outil 
perpendiculairement a la 
surface de travail. 




• (1 ) Pull the trigger to start the 
motor. 



• (1) Presione el accionador 
para arrancar el motor. 



• (1 ) Appuyez sur la gachette 
pour demarrer le moteur. 
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Tool Operation • Operacion de la Herramienta • Uti 



lisation de I'Outil 



English Espanol Francais 



1 

1 1 

2 1 




• (2) Press the nosepiece, with 
constant force, against the work 
surface. Do not remove the tool 
from the work surface until the 
clutch disengages and the bit 
stops rotating, signaling a fully 
driven screw. 


• (2) Presione la pieza de la 
boca, ejerciendo una fuerza 
constante, contra la superficie 
de trabajo. No retire la 
herramienta de la superficie de 
trabajo hasta que el embrague 
se desenganche y la broca 
deje de girar, lo que indica 
que el tornillo se ha embutido 
totalmente. 


• (2) Appuyez le nez sur la 
surface de travail avec une 
pression constante. N'enlevez 
pas I'outil de la surface de 
travail avant debrayage 
et arret de la rotation de 
la broche indiquant que 
I'operation de vissage est 
completement terminee. 


JgL___, 

1 1S 


• (3) Continue to allow the mo- 
tor to run. The next screw will 
be automatically fed into place 
when the tool is depressed 
against the work surface. 


• (3) Continue haciendo funcio- 
nar el motor. El siguiente tor- 
nillo se alimentara automati- 
camente cuando se ejerza 
presion contra la superficie de 
trabajo. 


• (3) Appuyez de nouveau sur 
la gachette pour permettre au 
moteur de tourner. La vis sui- 
vante sera automatiquement 
alimentee a sa place des que 
vous appuierez I'outil sur la 
surface de travail. 








• To lock the switch in the on 
position for continuous opera- 
tion, depress the trigger switch 
and push in the locking but- 
ton. The tool will continue to 
run. To turn the tool off, from a 
locked on condition, squeeze 
and release the trigger once. 
Before using the tool (each 
time), be sure that the locking 
button release mechanism is 
working freely. 


• Para bloquear el interruptor 
en la posicion de encendido 
para funcionamiento 
continuo, oprima el gatillo y 
pulse el boton de bloqueo. 
La herramienta continuara 
funcionando. 

Para apagar la herramienta, 
desde una condicion de 
encendido continuo, oprima y 
suelte el gatillo una sola vez. 
Antes de usar la herramienta 
(cada vez), cerciorese de que 
el mecanismo soltador del 
boton de bloqueo funcione 
libremente. 


• Pour bloquer la detente en po- 
sition pour un fonctionnement 
en continu sans avoir a la 
maintenir, appuyez dessus 
et pressez le bouton de 
blocage. L'outil va continuer 
a tourner. Pour le couper a 
partir de ce mode, appuyez 
de nouveau sur la detente et 
relachez-la. Avant chaque de- 
marrage de I'outil, verifiez que 
le mecanisme de liberation du 
bouton de blocage fonctionne 
bien. 


1* 


r 




CM 






• This tool is equipped with a 
depth control adjustment. 


• Esta herramienta esta equi- 
pada con un ajuste de control 
de profundidad. 


• Cet outil est equipe d'un 
systeme de reglage de la 
profondeur. 




/ 






j i 

1 Si 


• Test drive one screw before 
finalizing the depth to ensure 
appropriate countersink. 


• Inserte un tornillo de prueba 
antes de llegar al maximo 
de la profundidad a fin de 
asegurar que se cuenta con 
la profundidad de embutido 
apropiada. 


• Faites un essai avec une 
vis avant de proceder au 
reglage final de la profondeur 
afin de vous assurer que la 
penetration est correcte. 


pf * *■ 

g~ - — — 
' ■ 


5) % 


• Adjust the countersink by 
turning the depth adjustment 
thumbwheel: Refer to the 
graphics on the tool for proper 
direction. 


• Para ajustar la profundidad de 
embutido, haga girar la perilla 
de ajuste de profundidad. Con- 
suite la direccion de giro cor- 
recta en los graficos ilustrados 
en la herramienta. 


• Reglez la penetration en 
tournant la molette de reglage 
de la profondeur : Referez- 
vous au graphique figurant sur 
I'outil pour trouver la bonne 
direction. 






II 

h 




• This tool has a depth-sens- 
ing clutch. When the screw 
is countersunk to the pre- 
sex aepin, ii auiomaiicany 
disengages and makes a click 
or racheting sound. This is 
normal and signals completion 
of the drive. 


• Esta herramieenta tiene un 
embrague que determina la 
profundidad. Cuando el tornillo 
se embute a una profundidad 
preconfigurada, el embrague 
se desacopla automatica- 
mente y hace un die o un 
sonido de trinquete. Esto es 
normal e indica la finalizacion 
del impulso. 


• Cet outil possede un dispositif 
de mesure de profondeur avec 
debrayage. Lorsque la vis ar- 

live d Id piUIUIIUcUl picUclcl 

minee, le dispositif se debraie 
automatiquement et produit un 
die, signifiant que le vissage 
est termine. 
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Tool Operation • Operacion de la Herramienta • Utilisation de I'Outil 




English 



• Changing the bit: 

Due to wear or damage, the 
bit will need to be replaced 
periodically or when changing 
from Phillips to Square Drive 
fasteners. 



Espanol 



• Cambio de la broca: 

La broca se debera reem- 
plazar periodicamente a 
causa del desgaste o danos o 
cuando se cambia de tornillos 
Phillips a tornillos para broca 
de punta cuadrada. 



Francais 



• Changement de la 
broche : 

La broche doit etre remplacee 
periodiquement en raison 
d'usure ou de dommage ou 
de changement entre vis a 
tete Phillips ou carrees. 




• Remove fasteners from the 
tool. Collapse tool to it's 
shortest length for ease of 
handling. (1) Pull bit release 
button to rear. (2) Tilt tool 
forward and pulse motor. Bit 
will fall out. 



• Retire los tornillos de la her- 
ramienta. (1) Tire de boton de 
liberacion de la broca hacia 
atras. (2) Incline la herramien- 
ta hacia adelante y mueva el 
motor a pulso. La broca caera. 



• Retirez les vis de I'outil. (1) 
Tirez le bouton de liberation 
de la broche vers I'arriere. 
(2) Inclinez I'outil vers le bas 
et faites tourner le moteur. La 
broche doit tomber. 




• (1) Hold tool upright. Insert the 
new bit into the slide body. (2) 
Pull bit release button to rear. 

(3) Pulse tool and release but- 
ton when bit drops into place. 

(4) Readjust tool to appropri- 
ate length. 



• (1) Sostenga la herramienta 
en posicion recta. Inserte la 
nueva broca en el cuerpo 
seslizante. (2) Tire de boton 
de liberacion de la broca hacia 
atras. (3) Pulse el boton y 
liberelo cuando la broca calce 
en su posicion. 



• (1) Tenez I'outil vers le haut. 
Inserez la nouvelle broche 
dans son logement. (2) 
Appuyez sur la gachette et 
relachez une fois la broche 
en position. 




Adjusting Fastener 
Length 

• Unplug tool from electrical 
supply before adjusting 
nosepiece for fastener length. 



Ajuste del largo del 
tornillo 

• Desenchufe la herramienta 
de la fuente de alimentaciun 
electrica antes de ajustar la 
pieza de boca al largo del 
tornillo. 



Reglage de la 
longueur de fixation 

• Avant diajuster liextremite 
rotative en fonction de la 
longueur de la fixation, 
nioubliez pas de debrancher 
lioutil. 




• Remove screw using supplied 
alien wrench. 



• Retire el tornillo usando la 
Have alien provista 



• Avec une cle Allen, enlevez 
la vis. 




• Align marks on the nosepiece 
with edge of the feed housing 
for proper fastener lengths. 



• Para ajustar los largos de 
tornillo apropiados, alinee 
las marcas de la boca de la 
herramienta con el borde de 
la ranura de alimentacion. 



• Alignez les marques du nez 
avec le bord du logement 
d'alimentation pour un 
reglage correct des longueurs 
de fixation. 




• Nosepiece has settings; 
DS300-AC Wood 



• La boca puede configurarse 
en seis posibles; 
DS300-AC Wood 



-J 1/4" 


1st hole 


32mm 


-J 1/2" 


2nd hole 


38mm 


-J 5/8" 


3rd hole 


41mm 


-J 3/4" 


4th hole 


44mm 


2" 


5th hole 


50mm 


21/2" 


6th hole 


63mm 


3" 


7th hole 


75mm 


DS300-AC Drywall 


1 1/4,1 


2nd hole 


32mm 


1 1/2 " 


3rd hole 


38mm 


-J 5/8" 


4th hole 


41mm 


-J 3/4" 


5th hole 


44mm 


2" 


6th hole 


50mm 



-| 1/4" 


1°orificio 


32mm 


-|1/2" 


2°orificio 


38mm 


-J 5/8" 


3°orificio 


41mm 


-J 3/4" 


4°orificio 


44mm 


2" 


5°orificio 


50mm 


21/2" 


6°orificio 


63mm 


3" 


7°orificio 


75mm 


DS300-AC Drywall 


1 1/4,1 


2°orificio 


32mm 


1 1/2,1 


3°orificio 


38mm 


-J 5/8" 


4°orificio 


41mm 


-J 3/4" 


5°orificio 


44mm 


2- 


6°orificio 


50mm 



I y a possibles du nez 
DS300-AC Wood 


■|1/4» 


1st trou 


32mm 


-|1/2" 


2nd trou 


38mm 


-J 5/8" 


3rd trou 


41mm 


-J 3/4" 


4th trou 


44mm 


2 " 


5th trou 


50mm 


21/2" 


6th trou 


63mm 


3" 


7th trou 


75mm 


DS300-AC Drywall 


■|1/4» 


2nd trou 


32mm 


-|1/2" 


3rd trou 


38mm 


-J 5/8" 


4th trou 


41mm 


-J 3/4" 


5th trou 


44mm 


2" 


6th trou 


50mm 



11 



Tool Operation • Operacion de la Herramienta • Ut 



lisation de I'Outil 




English 



• To tighten screw,depress 
the nosepiece using slight 
pressure. Tighten the screw, 
making sure it is snug against 
the slidebody. 



Espanol 



• Para apretar el tornillo, 
presione la pieza de la 
boca ejerciendo ligera 
presion. Apriete el tornillo, 
asegurandose de que 
calce bien contra el cuerpo 
deslizable. 



Francais 



• Pour serrer la vis, imprimez 
une legere pression sur le 
nez. Serrez la vis en vous 
assurant qu'elle est bien 
ajustee contre la partie 
coulissante. 




Length adjustment 

• (1) Depress pushbutton locks 
on both sides of unit. 
(2) While depressing the lock 
buttons, slide the handle in or 
out to achieve the appropriate 
length. There are 6 different 
positions, approximately 2" 
(50mm) apart. 



Ajuste de longitud 

• (1) Oprima los botones de los 
seguros, a ambos lados de la 
unidad. 

(2) Con los botones oprimidos, 
deslice la manija hacia adentro 
o afuera, hasta obtener la 
longitud deseada. La unidad 
tiene 6 posiciones diferentes, 
espaciadas en 

aproximadamente 1 1/8" (29mm). 



Reglage de la longueur 

• (1) Pressez sur les boutons- 
poussoirs de blocage situes de 
chaque cote de Pappareil. 
(2) Tout en appuyant sur les 
boutons de blocage, faites 
glisser la poignee vers 
I'interieur ou vers I'exterieur 
pour obtenir la longueur voulue. 
II existe 6 positions differentes, 
separees d'environ 29 mm 
(1 pouce 1/8). 



• (3) When the appropriate 
length is achieved, release the 
locking buttons and allow the 
locking mechanism to snap in 
place. 

DO NOT operate unit without 
locking buttons in place or 
damage could occur. 



• (3) Una vez alcanzada la 
longitud apropiada, suelte los 
botones y permita que el 
mecanismo del seguro se 
trabe. NO opere la 
herramienta si los botones no 
estan en posicion correcta: la 
unidad podna danarse. 



• (3) Une fois la longueur 
voulue obtenue, relachez les 
boutons de blocage et laissez 
le mecanisme de blocage 
s'enclencher en place. 
Pour eviter tout 
endommagement, 
N'UTILISEZ PAS I'appareil si 
les boutons de blocage ne 
sont pas en place. 




Removing a screw 
(Reverse Operation) 

• Remove any remaining screws 
from the tool by pulling the strip 
in the forward direction. 



Para quitar un tornillo 
(Operacion en 
reversa) 

• Tire la faja hacia adelante para 
sacar los tornillos que podrian 
haber quedado en la unidad. 



Retrait de vis 
(Operation inverse) 

• Retirez toutes les vis restant 
dans I'appareil en tirant la 
bande vers I'avant. 




• Actuate the motor reversing 
switch on the side of the unit to 
the reverse position. 



• Coloque el interruptor de 
inversion en reversa (El 
interruptor se encuentra en el 
costado de la unidad). 



• Declenchez le commutateur 
d'inversion du moteur, situe 
sur le cote de I'appareil, pour 
inverser la position. 




• Position the nosepiece over 
the screw to be removed and 
begin to push downward. 



• Coloque la boca sobre el 
tornillo que se ha de quitar 
y comience a empujar hacia 
abajo. 



• Placez I'embout sur la vis 
a retirer et commencez a 
appuyer vers le bas. 




• As the bit begins to protrude 
from the slidebody, guide it 
into the screw recess. Once 
engaged, pull the trigger 
and screw will reverse out of 
substrate. 



• Cuando la broca comience 
a sobresalir del cuerpo 
deslizable, insertela en las 
ranuras del tornillo. Una vez 
acoplada, oprima el gatillo y 
el tornillo saldra girando en 
reversa. 



> Alors que la broche commence 
a depasser de la partie 
coulissante, guidez-la dans 
le creux de la vis. Une fois 
engagee, tirez sur la gachette 
et la vis sortira du substrat. 
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Tool Operation • Operacion de la Herramienta • Ut 



lisation de I'Outil 



English Espanol Francais 





• Once screw(s) are removed, 
switch motor reversing switch 
back to forward. 


• Despues de quitar los tornillos, 
vuelva a colocar el interrup- 
tor de inversion en posicion 
normal. 


• Une fois la (les) vis retiree(s), 
remettez le commutateur 
d'inversion du moteur en mode 
avant. 






• Reload fasteners and resume 
normal operation. 


• Vuelva a cargar la faja de 
tornillos y retome la operacion 
normal. 


• Rechargez les fixations et 
reprenez I'operation normale. 



Maintenance 



Mantenimiento 



Entretien 




English 



• Read section titled "Safety 
Warnings" before maintaining 
tool. 



Espanol 



• Lea la seccion titulada 
"Avisos de Seguridad" antes 
de darle mantenimiento a la 
herramienta. 



Francais 



• Lisez la section intitulee 
"Consignes de Securite" 
avant d'effectuer I'entretien 
de I'outil. 



• With tool unplugged from 
electrical supply, make daily in- 
spection to assure free move- 
ment of nosepiece and trigger. 
Do not use tool if nosepiece or 
trigger sticks or binds. 



• Desenchufe la herramienta 
de la fuente de alimentaciun 
electrica, efecte la inspecciun 
diaria para asegurar el 
movimiento libre de la pieza de 
la boca y el accionador. No use 
la herramienta si la pieza de la 
boca o el accionador se quedan 
peaados o unidos entre si. 



•Mors que lioutil est debranche, 
faites une inspection quotidi- 
enne pour vous assurer que la 
detente et liextremite rotative 
bougent librement.N'utilisez 
pas I'outil s'il y a blocage ou 
grippage du nez ou de la 
gachette. 




• Routine lubrication of the 
attachment is not necessary. 
Do not oil. 

• Follow manufacturers 
recommendations for the 
screwdriver. 



• La lubricacion de rutina no es 
necesaria. No aceite. 



• Respete las recomendacio- 
nes de los fabricantes para 
la herramienta colocadora de 
tornillos. 



• La lubrification de routine 
n'est pas necessaire. N'huilez 
pas. 

• Suivez les recommandations 
du fabricant du tournevis 
electrique. 



• Wipe tool clean daily and 
inspect for wear. 




• Limpie la herramienta frotan- 
dola e inspeccione para ver si 
hay desgaste. 



• Nettoyez I'outil chaque 
jour a I'aide d'un chiffon et 
inspectez-le pour deceler une 
eventuelle usure. 
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Troubleshooting • Identif icacion de Fallas • Depannaqe 


Problem or Symptom 


Probable Cause 


Corrective Action 


Tool will not start or runs slowly. 


Trigger switch is defective. 
No electrical power. 


Return to Senco. 

Check electrical suppy. (fuse) 


Tool will not drive screw into desired 
substrate. 


Bit is worn. 

Power capabilities of the tool have been 
exceeded. 


Replace bit. 

Refer to operators manual for appropriate 
applications. 


Tnnl Hnpc nnt fiillv/ Hri\/P fpctpnpr 
iuui uuoo i iui luny ui ivc i&oid ici . 


Depth of drive not set properly. 
Bit is worn or cloqqed. 


Adjust depth of drive for deeper penetration. 
Replace or clean bit. 


Tool does not advance fastener. 


Screw length is improperly set. 
Return spring is weak. 
Defective collation material. 
Worn sprocket. 


Refer to operators manual for proper 
adjustment of screw length. 
Return to authorized SENCO service 
representative. 


Screws fall out of collation during drive. 


Screw length improperly set. 
Bit guide has worn. 

Bit not properly inserted into drive shaft. 


Refer to operators manual for proper 

adjustment of screw length. 

Replace slide body assembly. 

Drop bit straight into opening. Rotate. Push hard. 


Bit will not install. 


Not a Senco bit. 

Clutch component is not properly aligned 


use a senco Dit. 

Pulse the tool and pull bit release 


Bit will not drop out 


Tool is slid forward during drive. 
Tool is misaligned. 


Hold tool firmly while driving. 

I— \ i i ii 1 AHK 1 A/^ 

Return to authorized SENCO service 
representative. 


Bit slips off screw or screw is driven 
at an angle. 


Bit guide has worn. 

Screw length improperly set. 


Replace slide body assembly. 
Refer to operators manual for proper 
adjustment of screw length. 


Fastener Jams 


"Nosepiece" screw is loose. 
Bit guide has worn. 

Screw not seated properly in collation mate- 
rial. 

Bit severely worn. 
"Nosepiece" damaged or bent. 


Tighten screw. 

Replace slide body assembly. 
Try another strip of fasteners. 
Replace bit. 

Return to authorized SENCO service 
representative. 


Slide Mechanism "sticks" or returns slowly. 


Debris build-up in mechanism. 

\A/paU r cptiien cnnnn 
vvoclrx IfcHUIII o|Jllliy. 


Clean mechanism. 

Rpturn tn authnri7pH SFNHO QPrvirp rpnrpQpntatix/p 

1 ICIUI 1 1 LU CI U L 1 IUI \t-\^\J \JI — 1 N \y V_y OUI V l^c 1 w kJ 1 UOCI 1 LQ.LI V C . 


Tool Overheats 


Tough drive application requires too much 
torque. 


Allow tool to cool and discontinue use in this 
application. 


Pushing force becomes excessive 


Slide bodv has worn. 


Replace slide body. Return to Senco for service. 


Tool will not shut off 


Trigger lock button stuck or damaged. 


Return to authorized SENCO service representative. 




Problems o sintoma 


Causa probable 


Accion correctiva 


La herranuebta bi arrabca i funciona lenta- 
mente. 


La bateria esta descargada o la celda esta 
agotadal. 

No hay alimentaciun electricaLa bateria. 


Reemplace o recargue la bateria. 
Verifique la alimentaciun electrica (fusible) 


La herramienta no embute el tornillo en el 
sustrato deseado. 


tiene poca carga. 

La broca esta gastada. 

Se han excedido las capacidades de 

potencia de la herramienta. 


Inserte una bateria cargada. 
Reemplace la broca. 

Consulte en el manual de operaciones las 
aplicaciones apropiadas. 


La herramienta no embute el tornillo comple- 
tamente. 


La profundidad de embutido no se ha 

ajustado correctamente. 

La broca esta gastada o atorada. 


Ajuste la profundidad de embutido para lograr 
una penetracion mas profunda. 
Reemplace o limpie la broca. 


La herramienta no hace avanzar el tornillo. 


El largo del tornillo se ha ajustado incor- 
rectamente. 

Material de intercalacion defectuoso. 
Corona dentada gastada. 


Consulte en el manual de operaciones el ajuste 
correcto del largo del tornillo. 
Lleve a un representante de servicio autorizado 
de SENCO. 


El tornillo cae fuera del material de 
intercalacion durante el embutido. 


El largo del tornillo se ha ajustado 
incorrectamente. 


Consulte en el manual de operaciones el ajuste 
correcto del largo del tornillo. 


No se puede instalar la broca 


La broca no esta insertada correctamente en 
el eje de embutido. 
La broca no es Senco 


ueje caer la broca en Torma recta dentro de la 
abertura. Gire. Empuje fuertemente. 
Use una broca Senco 


El boton de liberacion de la broca no libera 
la broca. 


Las placas del embrague no estan 
alineadas. 


Sacuda ligeramente la herramienta mientras ac- 
ciona el boton de liberacion. Use brocas Senco. 


No se puede instalarla broca. 


La broca no es senco. 

La broca no esta insertada correctamente en 
el eje de embutido. 

La broca no esta alienada correctamente. 


Deje caer la broca en forma recta dentro de la 
abertura. 

Sacuda ligeramente la herramienta mientras ac- 
ciona el boton de liberacion. Apriete el tornillo 


La broca deja caer el tornillo o el tornillo se 
embute en angulo. 


El tornillo de la ipieza de la bocai est flojo. 
La herramienta se hace deslizar hacia abajo 
durante el embutido. 
La hfirramifinta esta dfisalinaadd. 


Sostenga la herramienta firmemente durante el 
embutido. 

Lleve a un representante de servicio autorizado 
de SENCO. 


Los tornillos se atascan. 


El largo del tornillo se ha ajustado incor- 
rectamente. 

El tornillo no esta bien asentado en el mate- 
rial de intercalacion. 


Consulte en el manual de operaciones el ajuste 
correcto del largo del tornillo. 
Pruebe con otra tira de tornillos. 
Reemplace la broca. 
Reemplace la pieza de la boca. 


El mecanismo de deslizamiento se "pega" o 
ratorna Ifintamfinte. 


La broca esta muy desgastada. 

La pieza de la boca esta dahada o doblada. 


Limpie el mecanismo 
Cambie el resorte de retorno. 


Recalentamiento de la herramienta. 


Acumulacion de suciedad en el mecanismo. 

Resorte de retorno debil. 

Bateria descargada. 

La aplinarinn de un impulso muy ardun 


Permita que la herramienta se entrie e inserte 
una bateria cargada. 

Permita tambien que se enfrie y discontinue el 
uso en esta aplicacion. 


Se requiere una fuerza de empuje excesiva. 


requiere demasiado par torsor. 

El cuerpo deslizable esta desgastado. 


Reemplace el cuerpo deslizable. Envie la unidad 
a SENCO para su reparation. 


La herramienta queda encendida. 


El boton que traba el gatillo quedo trabado o 
esta dahado. 


Devuelva la unidad a un representante de servi- 
cio SENCO autorizado 
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Troubleshooting • Identif icacion de Fallas • Depannage 



Probleme ou symptome 


Cause probable 


Action correctrice 


L'outil ne demarre pas ou tourne lentement. 


La batterie est dechargee ou a des cellules 

I IUI O \J UOQVJo. 

II my a aucune alimentation Electrique. 


Remplacez ou rechargez la batterie 

Remplacez la gachetteVErifiez la source diali- 
mentation (fusible). 


1 'niitil n'incoro noc \c\ \/ic Hanc lo ciihctrat 
LUULII II llloclc Udo Id Vio Udl lo Ic oUUoLldL 

desire. 


1 a hattorio oct faihlo 
i_d udLLci ic col idiuic. 

La broche est usee. 

L'outil a ete utilise au-dela de ses capacites. 


Placez une nouvpllp batterie 
Remplacez la broche. 

Reportez-vous au manuel operateur pour les 
applications appropriees. 


L'outil n'insere pas completement la fixation. 


1 a nrof onrloi i r Ho Pontrainomont n'oct nac 
l_d UlUIUIIUcUl Uc 1 cl 1 LI dl 1 Ici 1 Ici 1 L II col Udo 

correctement ajustee. 

1 a hrrx^ho oct i icoo m i onrraccoo 
L_d UlUOIIc col Uocc UU cllUldoocc. 


HonlP7 la nrntnnrlpi ir Hp rpntraTnpmpnt nniir 

i icyici. i a |ji uiui iucui \jc i ci i ii cu i ici i ici 1 1 |juui 

une penetration plus profonde. 

Ohannpz Ip epne. pt nlarpz Ifoutil pn morip avant 

\y 1 Idl ic oci IO CI UIQuU^. iivjmm CI 1 1 1 IUUC uv ul II. 


1 'oiitil no fait nac nonotror la fiYatinn 
LUULII lie IdIL Udo UcllcLlcl Id llAdLIUII. 


La longueur de vis est mal reglee. 

Systeme collecteur defectueux. 
Pipnon use. 


Reportez-vous au manuel operateur pour un 
rpnlanp rorrprt dp la lonnupur dp vie 

i cyiciyc wi i col uc ici iui lyuuui uc vio. 

Retournez l'outil chez un reparateur SENCO 
agree. 


1 oc \/ic tr> mhont Hi i ewetomo /~ i ollor i toi ir 
Leo Vio LUIIIUcllL UU oyoLclllc UUIIcULcUl 

pendant rentrainement. 


1 nnmioiir Ho \/ic mal rc±r\\c±c± 
Luiiyucui uc vio 1 1 idi icyicc. 


Rpnortpz-voue au manupl onpratpur nour un 

i luuui lcz- vuuo ciu 1 1 icii imci uuui ciicmi uuui ui i 

reglage correct de la longueur de vis. 


La liberation de la broche est inoperante. 


Plateaux d'embrayage non alignes. 


Donnez de legers coups sur l'outil tout en 

aptinnnant Ip hniitnn Hp lihpratinn 

CIO LI W 1 II ICII IL IC UUUIUI 1 UC IlkJCI CI LI 1 1. 


Impossible d'installer la broche. 


La broche n'est pas inseree correctement 

dans I'arbre d'entrainement. 

ii ne s dCiii pas a une urocne oenco 


Lachez la broche bien droit dans I'ouverture. 
Laissez tomber la broche tout droit dans 

I'm ivorh iro Faitoc tni irnor Anm i\/07 fnrtomont 

lUUVCILUIC. PdlLCO LUUI 1 ICI . AAppUycZ. 1 Ul LCI 1 ICI 1 L. 


La broche ne s'installe pas. 


Broche mal installee dans I'arbre 

d'entrainement. 

Broche mal alianee. 


Utilisez une broche Senco 

Donnez de legers coups sur l'outil tout en 

actionnant le bouton de liberation. 


La broche n'accroche pas la vis ou la vis part 
en biais. 


Vous niavez pas une tige de vissage Senco. 
L'outil ripe en avant pendant rentrainement. 

1 'mitil oct mal ali/ino 
LUULII col llldl dliyilc. 


Utilisez une tige Senco. 

Maintenez l'outil fermement pendant rentrainement. 

RptniirnP7 I'niitil phP7 un ronaratoiir ^FNOO anrpp 

i iciu ui i iCi. i wu li i \j\ ict uii i cpai aicu i o i — i nuu clljicc 


Bourrage des fixations. 


Longueur de la vis mal reglee. 

1 a vie oct inr , niror , tomont HanQ lo 
i_d vio coi 1 1 ioui i coici i ici 1 1 pidocc ucii io ic 

systeme collecteur. x 

La vis de liextrEmitE rotative est desserrEe. 

1 a hrn^ho oct nrauomont i icoo 
Ld UlUUIIc col yidvclllcllL Uocc. 

Le nez est endommage ou tordu. 


Reportez-vous au manuel operateur pour un 
reglage correct de la longueur de vis. 
Essayez une autre bande de fixations. 
Serrez-la. 

Rpmnlar*P7 la hrnrhp 

i ici i iuiuocl ici ui uui ic. 

Remplacez le nez. 


Le mecanisme de coulissement « colle » ou 
revient lentement. 


Debris dans le mecanisme. 
Ressort de rappel faible. 


Nettoyez le mecanisme. 
Remplacez le ressort de rappel. 


L'outil surchauffe. 


La batterie est faible. 

L'application de vissage necessite trop de force. 


Laissez retroidir l'outil et inserez une pile neuve. 
Laissez refroidir l'outil est cessez I'utilisation 
dans le cadre de cette application. 


La force de pression requise devient 
excessive. 


La partie coulissante est usee. 


Remplacez la partie coulissante. Retournez l'outil 
a Senco afin qu'une reparation soit effectuee. 


L'outil ne s'arrete pas. 


Le bouton de blocage de la gachette est 
coince ou endommage. 


Retournez l'outil a un reparateur SENCO agree. 



WARNING 

Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for 
information at 1-800-543-4596. 

ALERTA 

Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aqm, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y 
calificado. Pongase en contacto con SENCO para informacion 1-800-543-4596. 

AVERTISSEMENT 

Les reparations autres que celles decrites ici doivent etre realisees uniquement par du personnel qualifie ayant regu la 
formation appropriee. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par telephone en appelant Le Distributeur 
agree. 



Accessories 


• Accesorios 


• Accessoires 


SENCO offers a full line 


SENCO ofrece una Imea 


SENCO offre une 


of DuraSpin screws and 


completa de Accesorios 


gamme complete 


accessories for your 


para sus herramientas 


d'accessoires votre outil 


SENCO tools, including: 


SENCO, incluyendo: 


SENCO incluant: 


• Bits 


• Brocas 


• Broches 


• Case 


• Estuche 


• Valises 


• Allen Wrenches 


• Llaves Allen 


• Cles Allen 


• Safety Glasses 


• Gafas de seguridad 


• Lunettes de securite 


For more information or 


Para mas informacion 


Pour plus d'informations 


a complete illustrated 


6 un pour recevoir un 


ou pour un catalogue 


catalogue of SENCO ac- 


catalogo completo ilus- 


illustre complet des 


cessories, ask your repre- 


trado de los Accesorios 


accessoires SENCO, 


sentative for#MK336. 


SENCO, pregunte pour 


demander au detaillant 




el numero MK336. 


le catalogueMK336. 
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TECHNICAL 
SPECIFICATIONS 



DS300-AC 


Voltage 


120V 


Current 


5.2 amps 


Frequency 


60Hz 


RPM 


3300 


Weight 


8.7 lbs. 


Height 


6 7/8» 


Length 


31 1/2»_ 41 1/2» 


Width 


4" 


Fastener 


50 screws 


Capacity 


(one strip) 


Fastener 


! 1/4.3- : 


Range 


#6 thru #9 




thd. 



ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 



DS300-AC 



Voltaje 


120V 


Current 


5.2 amps 


Frequency 


60Hz 


RPM 


3300 


Peso (kg) 


3.9 


Alto (mm) 


175 


Largo (mm) 


800-1 054mm 


Profundidad 


102mm 


Capacidad 
para tornillos 


50 tornillos 
(una faja) 


Gama de 
tornillos 


largos de 32 a75mm 
(1a 2 pulg) cuerpo 
de rosea #6 a#9 



SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES 



DS300-AC 



Voltage 


120V 


Current 


5.2 amps 


Frequency 


60Hz 


TPM 


3300 


Poids (kg) 


3.9 


Hauteur(mm) 


175 


Longueur(mm) 


800-1 054mm 


Larguer 


102mm 


Capacite 


50 vis 


fixarions 


(une bande) 


Longueurs 
des 

fixations 


32 - 75mm 
de longueur 
corps filete 
#6- #9 



SENCO TOOL & PARTS WARRANTY 

This tool has been designed and constructed using 
the highest standards of material and workmanship. 

TOOL AND PARTS WARRANTY: 

The length of this guarantee is one year from date of purchase by the original retail purchaser. 

During this period, SENCO Products, Inc., will repair or replace at Senco's option, any original part or parts 
for the original retail purchaser. This will be done free of charge, provided the parts are determined de- 
fective in materials or workmanship upon examination by a SENCO Authorized Warranty Service Center 
(exception: rubber o-rings, seals and bits). Any replacement part provided will carry a warranty for the bal- 
ance of the period of warranty applicable to the part it replaces. 
This warranty will be honored, only if: 

A) No evidence of abuse, or failure to follow recommended operational maintenance, or modification of the 
tool is present (read Operator Manual for use and maintenance instructions); 

B) When repair or replacement of parts or tools is necessary, the original retail purchaser returns the 
complete tool or part, with transportation prepaid, to the nearest SENCO Authorized Warranty Service 
Center, with purchase receipt or other positive proof that the part or tool is within the warranty period. 

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THIS TOOL, AND ALL OTHER WARRANTIES, 
WHETHER ORAL, WRITTEN, EXPRESS, OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE 
EXCLUDED. BUYER'S OR USER'S REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. 
SENCO PRODUCTS, INC. SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, 
INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CON- 
TRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENCO'S LIABILITY 
EXCEED THE PRICE OF THE TOOL WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM 
OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS TOOL SHALL TERMINATE 
UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. 

Replacement of Tool Due to Natural Disaster 

SENCO will also replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, 

earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be hon- 
ored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registra- 
tion card, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God 
documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain 
instructions for filing a claim call 1 -800-543-4596. 

SENCO PRODUCTS, INC. 

CINCINNATI, OHIO 45244-1611 USA 



